
          FM-SD

     1mA Merer/
 Frequency counter

           AM-5
  0~10V Voltmeter

B

       RS485
Communication
     Interface

SD(5)

Analog Singnal (2-5、4-5) Input：
1.Please choose 1K ohm/2W variable resistor
2.When using 4-5 input，please turn on
   AU this terminal
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RM、RH、RT、PC、SD
are input terminals (Note 3)(Note 5)

RUN、SU、FU、SE
are output terminals (Note 5)
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-

S
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T

MC

MOTOR

+-
VDC30V/
VAC230V

P1

Short circuit jumper
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AU

*

18.5K~22K(25~30HP) series production
have no terminals P1 and PR，
connect brake unit as show below：

N

P
Brake unit
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P

PR

P  Brake
resistor

*

  3
power
supply

  AC
reactor

For the power supply of 440V class，
install a voltage-reducing transforner
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RUN、SU、FU、SE
are output terminals (Note 5)

+

-

MCNFB

-

S

R

T

MC

MOTOR

+-
VDC30V/
VAC230V

P1

Short circuit jumper

SU

PC

STF

STR

RES

AU

*

18.5K~22K(25~30HP) series production
have no terminals P1 and PR，
connect brake unit as show below：

N

P
Brake unit

N

P

PR

P  Brake
resistor

*

  3
power
supply

  AC
reactor
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端子配線

  

SH系列 0.75-22 kW

小型可程式控制器  AX/AX0N/AX1N/AX1S

RG/SS/SE/SH/SF/SG 
series

專業技術為您設想

結構圖
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        electri c sho ck

  ●  Read the  manua l a nd fol lwo th e

        sa fety i nstructi ons be fore  us e

  ●  Isolate  fro m s upp ly and  wai t 10

        minute s befo re re movin g this  cover

  ●  Ens ure p roper earth c onn ec tion

CAUTION:Risk  of fire

  ●  Mou nt th e i nv erte r on a 

        non -com bustib le  surf ac e

危險： 有受傷、感電之虞

  ●   安裝運轉之前請詳讀說明書，

        並依指示操作

  ●   通電中及電源關閉後 10分鐘內

        請勿打開上蓋

  ●   請確實接地

注意： 有發生火災之虞

  ●   請安裝於金屬等不燃物之上   
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DA NGER :Ri sk of i njury and

    el ectric shock

     R ead t he m anua l and f oll ow  t he

    saf ety  instr uct io ns befor e u se

     I sola te  f r om su pply  a nd wa it  1 0 

    m in ute s b efor e r emo ving  t hi s co ver
     En sure proper eart h conne cti on

C AUTION:R is k o f fi r e

     M oun t th e inve rt er on a 

    non -co m bustib le sur f ace

危險： 有受傷、感電之虞

   安裝運轉之前請詳讀說明書，

    並依指示操作

     通電中及電源關閉後 1 0分鐘內

    請勿打開上蓋

     請確實接地

注意： 有發生火災之虞

     請安裝於金屬等不燃物之上   
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L
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H

L L1 W W1 H

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SH020/040-18.5K 379 348 271 236 248

SH020/040-22K 379 348 271 236 248

變頻器型號
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DANGER:Risk of infury
and electric shock
?Read the manual  and follow
the safety instructions
?Isolate from supply and
wait 10 minutes before
removing this cover
?Ensure proper ear th
 connection
CAUTION:Risk of  f ire
?Mount  the inverter  on a 
n on-com bust ible surfac e

危險： 有受傷、感電之虞
?安裝運轉之前請詳讀說
  明書，並依指示操作
?通電中及電源關閉後10分鐘
  內請勿打開上蓋
?請確實接地
注意： 有發生火災之虞
?請安裝於金屬等不燃物之上
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W1
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0
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LL
1

L L1 W W1 H

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SH020-0.75K 105 93 117

SH020-1.5K 140 128 128

SH020-2.2K 200 188 138

SH020-3.7K 200 188 138

SH040-0.75K 140 128 128

SH040-1.5K 200 188 138

SH040-2.2K 200 188 138

SH040-3.7K 200 188 138

變頻器型號

150 138

L L1 W W1 H

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SH020/040-5.5K

SH020/040-7.5K

SH020/040-11K

SH020/040-15K

200 186 186

230 214 195

323 303

350 330

變頻器型號

0.75K~3.7K (1HP~5HP)系列 5.5K~22K (7.5HP~30HP)系列

煞車電阻

繼電器

+

交    流
電抗器

啟動
電源

切斷
電源

緊急
開關

當電源為440V，需要
變壓器降壓成220Ｖ

MC

STF

10

2

4

5

A/D

A/D

SD(5)GND

SE

FU/10X

RUN

C

B

A

N

PR

P

W

V

U

DC12~24V

     FM-SD

1mA電流表/

頻率計數器

      AM-5
0~5V電壓表

PC

STR

RES

RL/OH

RM/AU

RH

MRS/RT

SD

繼電器

隔離線金屬網

電流信號
4~20mA輸入

+

-

MCNFB

-

頻率設定
電位計

S

R

T

  3
電源
輸入

MC

MOTOR

FM(AM)

A

GNDRS485 通訊介面

DC
5V

+-

B

類比訊號(2-5、4-5)輸入：
1.可變電阻請選用1K歐姆/2W規格
2. 4-5輸入時請設定AU端子機能，
   並turn on此端子

燈

燈

+- VDC30V/
VAC230V

DC24V電壓 (40mA)

正轉指令

逆轉指令

重置指令

多段速指令1

多段速指令2

多段速指令3

輸出中斷指令

輸入端子共接點

煞車電阻

繼電器

+

交    流
電抗器

啟動
電源

切斷
電源

緊急
開關

當電源為440V，需要
變壓器降壓成220Ｖ

MC

燈

STF

10

2

4

5

A/D

A/D

GND

SE

FU/10X

RUN

C

B

A

N

PR

P

W

V

U

DC12~24V

MRS

RL

RM

RH

RT

SD

繼電器

燈

隔離線金屬網

電流信號
4~20mA輸入

+

-

MCNFB

-

頻率設定
電位計

S

R

T

  3
電源
輸入

MC

MOTOR

+- VDC30V/
VAC230V

P1

短路片

繼電器

SU

PC

STF

STR

RES

AU

18.5K~22K(25~30HP)沒有P1及
PR端子，其煞車方式接線如下：

N

P
煞
車
單
元

N

P

PR

P 煞
車
電
阻

A

GNDRS485 通訊介面

DC
5V

+-
      FM-SD

 1mA電流表/

 頻率計數器

       AM-5
0~10V電壓表

B

SD(5)

FM(AM)

類比訊號(2-5、4-5)輸入：
1.可變電阻請選用1K歐姆/2W規格
2. 4-5輸入時，請將AU端子turn on

*

正轉指令

第二機能選擇

逆轉指令

重置指令

輸出中斷指令

電流信號指令

多段速指令1

DC24V電壓 (40mA)

輸入端子共接點

多段速指令2

多段速指令3



共通規格標準規格(200V系列)

標準規格(400V系列)

0.75k 1.5k 2.2k 3.7k 5.5k 7.5k 11k 15k 18.5k 22k

1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30

額定輸出容量KVA 1.9 3 4.2 6.7 9.2 12.6 17.6 23.3 29 34

額定輸出電流A 5 8 11 17.5 24 33 46 61 76 90

過電流能力

最大輸出電壓

額定電源電壓

電源電壓容許範圍

電源頻率變動範圍

電源容量KVA 2.5 4.5 5.5 9 12 17 20 28 34 41

 自冷

1.3 1.5 2.2 2.2 5.6 5.6 8.3 8.3 20 20

型                    號
SH020-□□□k

150%  60秒   ；   200%  0.5秒     (反限時特性)

±5%

保 護 結 構

強制氣冷

閉鎖型

適用馬達容量HP

輸

出

電

源

3相 200~230V

3相 200~230V   50Hz / 60Hz

180~253V   50Hz / 60Hz

冷 卻 方 式

重      量KG

0.75k 1.5k 2.2k 3.7k 5.5k 7.5k 11k 15k 18.5k 22k

1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30

額定輸出容量KVA 2 3 4.6 6.9 9.1 13 17.5 23.6 29 32.8

額定輸出電流A 2.6 4 6 9 12 17 23 31 38 44

過電流能力

最大輸出電壓

額定電源電壓

電源電壓容許範圍

電源頻率變動範圍

電源容量KVA 2.5 4.5 5.5 9 12 17 20 28 34 41

1.3 1.5 2.5 2.5 5.6 5.6 8.3 8.3 20 20

保 護 結 構

冷 卻 方 式

重      量KG

電

源

150%  60秒   ；   200%  0.5秒     (反限時特性)

±5%

型                    號

適用馬達容量HP

自冷 強制氣冷

閉鎖型

SH040-□□□k

3相 380~460V  50Hz / 60Hz

 323~506V  50Hz / 60Hz

3相 380~460V

輸

出

數位設定

類比設定

數位設定

類比設定

項                目 內                                 容

SPWM控制、V/F控制、無速度感測向量控制(馬達參數自動量測)。

0.2～400Hz  (啟動頻率設定範圍為0～60Hz)。

DC 0～5V信號設定時，解析度為1/500；DC 0～10V或4～20mA信號設定時，解析度為

1/1000。

最大目標頻率的 ±0.01％。

目標頻率設定在100Hz之內，解析度為 0.01Hz；目標頻率設定在100Hz以上時，解析度為

0.1Hz。

操作器設定、DC 0～5V信號設定、DC 0～10V信號設定、DC 4～20mA信號設定、多段速檔位

設定。

可使用外部積熱電驛，保護馬達。

可使用外部接點(開關)作為緊急停止開關，能瞬間將變頻器的輸出電壓遮斷。

-10 ~ +50℃  (未凍結下)

可使用外部接點(開關)啟動馬達正逆轉或使用操作器啟動馬達正逆轉。

第二加速時間、第二減速時間、第二轉矩補償、第二基底頻率。

可使用外部接點(開關)重置變頻器、或使用操作器重置變頻器。

馬達運轉檢出、輸出頻率到達檢出、過負載檢出、零電流檢出，PID異常檢出，容許負荷DC24V

0.1A。

異警發生時，變頻器的內部繼電器動作，用以檢出異警發生，容許負荷DC24V 0.1A。

可外接「頻率計數器」或「全刻度為1mA的電表」，用以指示輸出頻率或輸出電流，頻率容許負

荷電流1mA，60Hz時1440pulse/秒。

基底電壓、基底頻率可任意設定；可選擇適用的負載模式。

加減速時間設定範圍0～3600秒，可選擇不同的「加減速曲線」模式。

可設定失速防止準位0～200％ 。

最大目標頻率的 ±0.5％。

VF控制：120％ / 0.5Hz、Sensorless向量控制：150％ / 3Hz。

轉矩補償設定範圍 0～30％ 。

直流煞車動作頻率0～120Hz，直流煞車時間0～10秒，直流煞車能力0～30％。

控

制

特

性

輸

入

端

子

目標頻率設定

失速防護

馬達啟動

第二機能

外部積熱電驛輸入

緊急停止

重置

輸出頻率範圍

90％Rh以下   (未結露下)

-20 ~ +65℃

室內，無腐蝕性氣體，無易燃性氣體，無易燃性粉塵。

5.9m/s2 (0.6G)以下，符合JIS C0911的標準

輸

出

端

子

操

作

特

性 運轉狀態檢出

異警繼電器

儀表

環

境

周圍溫度

周圍溼度

保存溫度

周圍環境

震動

過電流保護，回生過電壓保護，馬達過熱保護，IGBT模組過熱保護，煞車晶體異常保護，

風扇異常保護，漏電流過大保護，低電壓保護等。

操作器

指示機

制

變頻器主機LED指示燈

運轉狀態監視

馬達運轉指示

保護機制 / 異警功能

輸出頻率監視，輸出電流監視，輸出電壓監視，異常紀錄(可累積4組紀錄)。

馬達正轉指示燈、馬達逆轉指示燈。

電源指示燈(Power)，異警指示燈(Alarm)。

控制方式

直流煞車

加減速曲線特性

轉矩補償(V/F 控制)

啟動轉矩

頻率設定

解析度

輸出頻率

精確度

輸出電壓 / 頻率特性

產品特性

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

可依特殊產業編撰專用軟體。

硬體模組化，更替維護容易。

多功能輸出入端子。

18.5kW-22kW內建DC電抗器，減少輸入電源諧波干擾。

PID控制功能。

高階應用轉矩控制能力。

3Hz 150％啟動轉矩（Sensorless控制模式下）。

速度控制範圍1:100（Sensorless控制模式下）。

馬達參數Autotuning功能。

Software PWM控制，改善馬達運轉噪音。

全系列提供PC遠端監控軟體，最多可32台INV連結，

    支援英文、繁體、簡體。

全系列內建RS-485通訊介面，Modbus通訊格式。




